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Notas importantes

Na utilização dos nossos produtos devem ser aplicadas 
as normas de segurança em vigor nos respectivos 
países.

As imagens contidas nesta brochura representam 
situações específicas em local de obra. Assim, as 
indicações de segurança e de fixação da cofragem não 
devem ser consideradas definitivas no que respeita à 
utilização do equipamento. Aquelas estão sujeitas a 
avaliação de risco pelo contratante.

Devem ser rigorosamente respeitadas as instruções 
de segurança, bem como os limites de carga. Qualquer 
alteração ou desvio aos dados standard necessitará de 
uma análise estrutural específica.

A informação contida neste catálogo está sujeita a 
alterações técnicas no interesse do progresso. Excepto 
erros, erros ortográficos e erros de impressão.
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Geral
Sistema de cofragem para muros com vigas

O VARIO GT 24 é o sistema de cofra-
gem para muros com ligações de pai-
néis continuamente ajustáveis.

Seja na construção civil ou industrial, en-
contros de pontes ou muros de suporte, 
é possível executar isoladamente planos 
de planta e até 18 metros de altura.

As plataformas pré-montadas ofere-
cem elevados níveis de segurança no 
trabalho e de poupança de tempo, 
particularmente pela possível utiliza-
ção múltipla.

A grelha de 30 cm da Viga  
GT 24 permite uma fácil 
adaptação à altura necessária.
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VARIO GT 24 com extensão 
de painéis na construção de 
edifício.

O VARIO GT 24 na cons-
trução de uma estação de 
tratamento de resíduos com 
paredes cónicas.

A cofragem para muros com vigas  
VARIO GT 24 oferece várias vanta-
gens. Entre elas a facilidade de plane-
amento, a baixa provisão e a rapidez 
e eficiência da sequência de cofragem. 

Para cada projeto, existe um painel 
otimizado com ligações dentadas. 
Assim, os seguintes pontos são escolhi-
dos livremente:

tipo e dimensões da cofragem
fixação da cofragem
largura e altura dos painéis
localização de uma possível extensão 
ou diminuição
comprimento e intervalo entre vigas
localização, perfil e comprimentos das 
barras
pressão de betonagem admissível
grelha de ancoragem (horizontal, verti-
cal)
Tipologia dos painéis (direitos, curvos)

GB 80 GB 80
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Geral
Sistema de cofragem para muros com vigas

O incremento obtém-se através da 
Junta de Extensão VARIO 24.

Rápido e simples, sem perfuração da 
viga, através da treliça da GT 24. 
A união é rígida e desempenha função 
de alinhamento. Apenas duas lingue-
tas e uma união rápida com porcas de 
orelhas.

Os requisitos da cofragem VARIO GT 24 
adaptados às fixações de cofragem e 
pontos de ancoragem definidos. 
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Sistema trepante sobre carris RCS 
do VARIO GT 24, na construção 
do poço de elevador e escadas de 
um prédio.

Os painéis VARIO são 
movidos com plataforma de 
betonagem e estabilizadores.

50% menos esforço no iso-
lamento acústico dos pontos 
de ancoragem. Posições de 
ancoragem superiores acima 
do betão através de suportes 
com 2,37 m. 
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Geral
Geometrias complexas

Os painéis VARIO, com 14 m de altura, foram 
posicionados poligonalmente nas superfícies 
curvas. A utilização de contraplacados de gran-
des dimensões Fin-Ply Maxi permitiu obter uma 
excelente qualidade do betão.
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Os elevados padrões de segurança franceses para a constru-
ção de prédios adotaram esta solução de cofragem. Tal incluiu 
a aplicação de redes metálicas em todas os guarda-corpos, 
bem como proteções laterais basculantes nas unidades 
trepantes exteriores, com vista a uma proteção anti-queda 
máxima.

Prédio em Paris com VARIO GT 24 
e Sistema Trepante CB 240. 

VARIO GT 24 na construção de tan-
que cilíndrico. As cunhas de madeiras 
entre as vigas e as cintas determinam 
a forma redonda.

Também as geometrias complexas 
são executáveis com mais de 90% 
dos componentes standard.

11,05



8

Geral
Treliça GT 24

Assim, a treliça GT 24 apresenta-se 
como:

leve nas coberturas
resistente nas paredes
rentável em cofragens especiais

Concebida por especialistas em ma-
deira para apresentar uma vida útil 
longa.
Os nós de viga patenteados com 
miniuniões dentadas praticamente não 
apresentam cavidades onde se possa 
acumular humidade. 
A construção treliçada permite também 
a sua ventilação quando empilhadas.

GT 24 comparada 
com

Força de apoio 
admíssivel

Momento de 
flexão adm.

Rigidez à flexão

Peso

Para mais informações, consulte o 
catálogo GT 24.

* peço exercido nos nós.

VT 20

22 kN 28 kN* + 27%

5 kNm 7 kNm* + 40%

429 kN/m2 800 kN/m2 + 86%

5,9 kg/m 5,9 kg/m ±0%

GT 24 Diff.%

A GT 24 da PERI oferece:
vida útil longa
tempo de montagem curto
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Elevada capacidade de carga para pe-
quenos pesos
Q adm. na suspensão QD= 14 kN
Momento de flexão adm. M = 7 kNm
 ly = 8.000 cm4

Proteções com rebites
proteções mais robustas
inibição natural contra cortes
se necessário, substitui a plataforma 
de transferência nos painéis VARIO

Banzo resistente 6 x 8 cm
Atribui à GT 24 bons níveis de aparafu-
samento e de fixação. A correia da viga 
não se rasga, pois as escoras são suces-
sivamente fixadas aos nós da viga.

Estão disponíveis tabelas PERI de 
cofragem para muros e para coberturas. 
A viga está em conformidade com a 
norma DIN EN 13377.

Treliça GT 24 – 
a viga que reduz os custos 
de cofragem.

Selo de conformidade

Ano de fabrico

Dia de fabrico

Comprimento aproximado em cm
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Geral
Componentes do Painel VARIO GT 24

Vigas para cofragem GT 24
o componente principal da cofragem 
para muros VARIO GT 24. Disponível em 
comprimentos dos 90 cm aos 17,80 m, 
com grelha de 30 cm.

Cinta SRZ / SRU
Disponível nas dimensões standard, 
bem como para qualquer dimensão 
ou forma especial. Perfil U100 a U140, 
entre outros.

Cinta VARIO e Cinta de Canto  
Interior IRZ
para painéis de canto.

Perfil
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Contraplacado
Os painéis de cofragem PERI estão 
disponíveis em diversas dimensões, 
espessuras e qualidades, bem como o 
contraplacado mais adequado em cada 
obra.

Componentes de união
Abraçadeira de Gancho HB 24
para fixação da GT 24 à SRZ e à SRU 
nos nós da viga.

Abraçadeira de Gancho Uni HBU
para fixação da GT 24 à SRZ e à SRU no 
exterior dos nós da viga.

Parafuso TSS-Torx
para montagem do contraplacado.
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Utilizações standard
Painéis standard VARIO GT 24

Os painéis standard VARIO encon-
tram-se pré-montados, com contra-
placado de 21 mm e elementos de co-
fragem locáveis. 
A cofragem para muros é montada a 
partir de componentes VARIO reconhe-
cidos e comprovados. Os painéis são 
fornecidos com ganchos de suspensão 
e plataforma de transferência. 

Pressão de betonagem admissível:
60 kN/m2 ancoragem 55 / 140 / 55 ou  
50 kN/m2 ancoragem 62,5 / 125 / 62,5, 
de acordo com a norma DIN 18202, 
tabela 3, linha 7.

Grelhas de altura
Os painéis standard VARIO estão disponí-
veis em incrementos de altura de 60 cm. 
Em caso de alturas superiores, estes são 
facilmente aumentados.

Painéis standard VARIO GT 24 
com plataforma.

Suspensão de grua 
integrada e montada, 
bem como plataforma 
superior para proteção 
contra resíduos de 
betão.

Painéis de extensão sem 
cobertura superior.
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Canto Interior standard VARIO
O comprimento lateral uniforme de  
75 cm em cada lado permite a aplicação 
à esquerda ou à direita.

Larguras
Os painéis standart VARIO estão  
disponíveis em 4 larguras:

O Canto Interior standard 
VARIO está disponível em 
5 alturas: 2,40, 3,00, 3,60, 
4,80 e 6,00 m.

Painéis standard VARIO para 
parede de túnel com 9 m de 
altura.
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Utilizações standard
Ligações de painéis continuamente ajustáveis

As fileiras de oríficios oblongos nas 
cintas e nas uniões PERI permitem o 
aperto continuamente ajustável dos 
painéis. Este princípio de construção 
inibe igualmente possíveis erros de 
montagem.

Importante
As Cintas e Uniões PERI apresentam 
saliências nos orifícios oblongos. Estas 
devem estar sempre viradas para o lado 
do betão. Desta forma, as tolerâncias 
são praticamente nulas e as ligações 
dos painéis o mais alinhadas possível.

Junta standard
A trajetória de ajustamento contínua 
permite a ligação de painéis.

União VARIO VK
A União VARIO garante o alinhamento 
dos painéis.

Função múltipla da União VARIO com 
cunha:

empurra continuamente e aperta
alinha painéis
apoia calços
alarga painéis
fixa painéis de fecho
estabiliza cantos interiores
ajustável a cada lado

União dos calços
É definida uma dimensão continuamen-
te ajustável até 1,25 m.

Nota
A inclinação da cunha diz-nos se esta 
puxa ou empurra:
O topo da cunha está virado para a  
ligação do painel
= puxa
O topo da cunha está virado contra a 
ligação do painel
= empurra

Cantos interiores
As mesmas Uniões VARIO tal como nas 
ligações retas.

Ligação de Ângulo Oblíquo
A união articulada permite qualquer 
canto pretendido.

empurra 

Betão Betão

Betão Betão

União VARIO

Cinta SRZ

puxa
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Existe sempre procura de ligações de 
painéis simples e exatas, quando as 
necessidades arquitetónicas da su-
perfície de betão assim o exigem. 

União para Betão à Vista VARIO VKS
Fácil e rápida de montar, devido à União 
VARIO VKS e à Abraçadeira de Localiza-
ção VRS.

A União VKS permite compensar desní-
veis até 5 mm. Paralelamente, a União 
VKS pode ser utilizada também como 
“junta normal de painéis”.

Utilização

Centrar a União VKS em relação à cinta 
inserida na junta do painel. 
A peça afilada com as perfurações tra-
pezoidais fica, assim, virada para o 
contraplacado. (Fig. 1)

Colocar as Cunhas KZ como na  
VARIO GT 24, consultar a brochura.
Em caso de desnível dos painéis, mon-
tar a Abraçadeira de Localização VRS 
na parte de trás do Painel . 
Desapertar a cunha de tração no  
Painel . 
Pela cunha de pressão no Painel , 
abrir ligeiramente a junta de topo.  
(Fig. 2)

Desapertar ligeiramente as cunhas de 
tração e de pressão no Painel .
Eliminar o desnível através da ação de 
aperto da Abraçadeira de Localização.
Desapertar a cavilha de pressão no 
Painel .
Apertar a junta de topo através da 
cunha de tração no Painel .
Empurrar com a cunha de pressão no 
Painel . (Fig. 3)

desnível máximo 5 mm

Painel 

Painel 

Painel 

Painel 

Painel 

Painel 

cunha de
pressão

cunha de 
pressão

cunha de 
tração

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
cunha de 
tração

cunha de 
tração

cunha de 
pressão
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Utilizações standard
Calços, painéis de fecho, ampliação de painéis

Calços

Através das Uniões VKZ 147 e VKZ 211, 
obtêm-se as superfícies a cimentar com 
o VARIO GT 24. 

União VKZ 147

União VKZ 211

Largura continuamente ajus-
tável com Uniões VKZ. 

União VKZ

Cunha K

Placa de Pressão 
KDP

máx. 0,48 mm

máx. 1,20 m
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Painéis de fecho

O sistema VARIO oferece 2 possibilida-
des para execução de painéis de fecho, 
com utilização das Uniões VKZ ou Talas 
Frontais. 

Ampliação de painéis

União VKZ
Força de tensão adm. 50 kN.

Tala Frontal
Força de tensão adm. 30 kN.

União VKZ 99, art. n.º 013010

Importante:
A cunha de tração deve ser inserida 
no primeiro orifício.

D
is

ta
nc

ia
do

r 
de

 m
ad

ei
ra

Tala Frontal, art. n.º 013240

Cofragem com talas 
frontais.

Os componentes do sistema 
VARIO oferecem também 
solução para a ampliação de 
painéis. 
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Utilizações standard
Cantos exteriores, cantos interiores, poços

Dependendo da aplicação, existem 
várias possibilidades para a formação 
de cantos exteriores ou interiores.

com painéis de canto VARIO
com cinta cruzada + cantos de poço
com vigas especiais

Painel de Canto VARIO
Com esta solução, os painéis de en-
chimento são executados a partir dos 
componentes standard, particularmente 
em situações de paredes com espessu-
ras mais finas e tempos de ação mais 
curtos.

Exterior:
Painéis L = 2,50 m
1 painel com alargamento.
Interior:
Painel de canto L = 1,25 / 0,50 m e 
painel L = 1,25 m com painel de enchi-
mento.

Canto interior
Canto interior VARIO com painel de 
enchimento.

Pormenor do canto VARIOCanto exterior
Fixação no ângulo certo. A trajetória 
de ajustamento torna esta operação 
possível.

A viga deve estar 2 cm acima do painel de amplia-
ção, de forma a que o canto esteja firmemente 
pré-esforçado.
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Poços

É a solução particularmente rentável, 
nomeadamente em casos de pequenos 
poços, com cintas cruzadas e cantos de 
poço à medida do projeto.
Nota
O canto de poço é removido no máximo 
no dia após a betonagem. 

Pormenor do 
canto de poço 
de segurança

Pequeno poço de elevador com cinta 
cruzada e Canto de Poço de Seguran-
ça SSE.
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Utilizações standard
Fixação dos estabilizadores, suspensão com grua

Fixação dos estabilizadores

A fixação dos estabilizadores e das vigas 
de tração ao painel VARIO executa-se 
pela cabeça de aprumo ou de cunha.  
A fixação ao chão ocorre através das 
respetivas placas de base e parafusos 
de ancoragem PERI 14/20 x 130.

Aquando da execução do primeiro 
painel, fixar sempre com 2 estabiliza-
dores. 

Fixação na Cinta SRZ com cabeça da cunha,  
art. n.º 028060 e Cunha K, art. n.º 024250.

Fixação na Viga GT 24 com cabeça de aprumo,  
art. n.º 028050.
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Kranlasche 24
Art.-Nr. 070760

Ausgabe 05/2007

Betriebsanleitung

Kranaufhängung 2t / GT 24
Art.-Nr. 111238

Ausgabe 04/2008

Originalbetriebsanleitung

Suspensão com grua

A PERI VARIO prevê 3 possibilidades 
para movimentação com grua.

1. Tala de suspensão 24
suspensão com grua facilmente montá-
vel e desmontável.

2. Gancho de Suspensão 24 à direita / 
à esquerda
suspensão com grua fixa.

3. Suspensão com grua 2 t / GT 24
para unidades de cofragem pesadas.

Importante
Por princípio, existem duas suspensões 
com grua aplicáveis por unidade a movi-
mentar. O Manual de Instruções contém 
informações importantes que devem ser 
rigorosamente respeitadas.

Tala de suspensão 24
Carga admissível 700 kg com ângulo de 
inclinação máx. 15º.

Gancho de suspensão 24 à direita ou 
à esquerda
Carga admissível 700 kg com ângulo de 
inclinação máx. 15º.

Painel VARIO GT 24 
montado e pronto a 
utilizar.

Manual de Instruções 
para a Tala de Suspen-
são 24.

Manual de Instruções 
para Suspensão com 
Grua 2 t / GT 24.
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Utilizações standard
Plataformas de trabalho e de betonagem

Consola de Andairme GB 80

A Consola de Andaime GB 80 serve para 
executar uma plataforma de trabalho 
com 80 cm de largura. Os elementos 
de construção do andaime da respon-
sabilidade do cliente devem cumprir os 
requisitos de segurança aplicáveis  
(DIN 4420, na Alemanha). OS elementos 
de construção de madeira devem, no 
mínimo, estar em conformidade com a 
classificação S10 ou MS10, de acordo 
com a norma DIN 4074, bem como devi-
damente identificados (BGR 169). Perfil 
das proteções laterais: 3 cm x 15 cm.
Fixar as tábuas e as proteções anti-que-
da com pregos ou parafusos.

Plataforma de betona-
gem adequada com 
Guarda-Corpos frontal 
PERI 55, art. n.º 065066.

Consola de Andaime PERI  
GB 80, carga de trabalho adm. 
1,5 kN/m2, largura de influên-
cia máx. 1,25 m.

Para alturas superiores 
são necessários mais 
níveis de plataformas de 
trabalho.
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Sistema de plataforma  
VARIO

Plataformas de betonagem e de tra-
balho em várias larguras. 
Com proteção traseira, guarda-corpos 
frontal, fixação de estabilizadores e 
gancho de suspensão. Com ou sem 
passagem de acesso.

Guarda-corpos 80

Plataforma VARIO 100 x 
250 com acesso

Travamento 246

Plataforma 
VARIO

RS 300

Travamento 167

Fixação da  
plataforma

Gancho de susp. 
integrado

Escada 240 – 270

RS 650

RS 450 Placa de base RS 210 – 1400

Painel standard VARIO pronto a 
usar, A = 5,40 m, com plataforma 
de betonagem, escada e estabili-
zadores. 
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Utilizações standard
Extensão de painéis

Alturas até 8,00 m

A extensão normal obtém-se através 
da Junta de Extensão VARIO 24.

A união é rígida e desempenha função 
de alinhamento. Monta-se rapidamen-
te com apenas duas linguetas e duas 
uniões rápidas.

Valores estáticos para a Junta de  
Extensão 24
M adm. = 1,73 kNm
Q adm. = 0 kN 
ou 
M adm.  = 0 kNm
Q adm. = 5 kN

Extensões até 5,00 m
4 Juntas de Extensão 24 para painel 
com 2,50 m de largura.

Extensões até 8,00 m
8 Juntas de Extensão 24 para painel 
com 2,50 m de largura.

Extensão com madeira esquadriada de 60 cm de 
altura – facilmente obtida com a Junta de Extensão 
24.

A montagem da Junta de Extensão 24 executa-
-se, sem perfuração da viga, através da treliça do 
GT 24.

m
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Alturas até 9,80 m
com vigas sobrepostas.

Alturas até 11,90 m
com vigas adicionais.

Para mais informações sobre ex-
tensões, consulte as Tabelas PERI 
ou as Instruções de Montagem e 
de Utilização do VARIO GT 24.

Encontro de ponte com 11,00 m de 
altura, com vigas vigas encontradas e 
sobrepostas para reforço adicional.
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Utilizações especiais
Betão à vista | Superfícies de betão perfeitas

Betão à vista perfeito é o objetivo 
principal da precisão da cofragem e do 
contraplacado. Outros fatores influen-
ciam decisivamente o resultado como 
a montagem e execução da cofragem, 
os agentes de descofragem, o betão 
e a sua colocação. A cofragem para 
muro com vigas VARIO GT 24 permite a 
escolha livre de comprimento e interva-
lo de vigas, posições de ancoragem e 
contraplacado de flexibilidade única para 
a execução do betão à vista.

Superfície de betão 
visualmente atrativa com 
estrutura perpendicular 
de tábuas.

Torre de 43,50 m com 
betão à vista em estrutura 
de tábuas para unidade 
industrial.
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Torre de igreja em Feldmoching, 
Munique. VARIO GT 24 com 
Sistema Trepante KGF 240.

Casa mortuária em Neubi-
berg. VARIO com espaçamen-
to de ancoragem ajustado.  
Contraplado fixado por trás.

Betão à vista exemplar com  
estrutura horizontal de tábuas.

Betão à vista com esteretomia horizontal e vertical.
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Utilizações especiais
Betão à vista | Superfícies de betão perfeitas

Através da definição livre do espaça-
mento entre barras e de ancoragem, 
resultam várias possibilidades para dis-
posição ajustada de juntas e ancoragem. 

Painel 2,50 x 3,60 m
com espaçamento de ancoragem  
1,25 x 1,18 m. 2 ancoragens horizontais, 
3 ancoragens verticais.

Painel 2,50 x 3,60 m
com espaçamento de ancoragem  
0,88 x 1,78 m. 3 ancoragens horizontais, 
2 ancoragens verticais.

Painel 3,00 x 3,90 m
Contraplacado de betão à vista com 
padrão de uniões e espaçamento de 
ancoragem de 0,75 x 1,18 m. 4 ancora-
gens horizontais, 3 ancoragens verticais.

O resultado é um espaçamento de 
ancoragem ajustado de 0,75 x  
1,18 m e betão à vista mais suave 
e mais uniforme (liceu em Kletow).
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Betão à vista com estrutura perpendi-
cular de tábuas.
Painéis fabricados na fábrica PERI, em 
Weissenhorn.

A entrada do túnel foi integrada na 
paisagem vulcânica graças à estrutura 
de superfície. A duplicação do contrapla-
cado permitiu a execução excecional da 
estrutura de tábuas. 

No viaduto sobre a Triebisbach, 
BAB 4, foram construídos 
pilares cilíndricos até 49 m de 
altura com topos em forma de 
“trompete”.

Entrada de túnel no Hawai, 
executada com o VARIO 
GT 24, através do Sistema 
Trepante KGF 240.

duplicação
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Utilizações especiais
Pontes
Sistemas trepantes e plataformas de trabalho VARIO

Segurança comprovada nos sistemas 
KGF 240, KG 180 e CB 240, CB 160.

O contraplacado pode ser movido cerca 
de 75 cm em relação ao andaime, sem 
grua, pelo KGF 240 e CB 240 com carro 
de avanço. O contraplacado e o andaime 
são movimentados ao mesmo tempo.  
Esta operação poupa tempo.

O KGF 240 e o CB 240 permitem maior 
segurança no trabalho, devido às bases 
horizontais dos andaimes. As consolas 
estão por baixo da base e, por isso, não 
existem riscos de tropeço.

As plataformas de tábuas podem ser 
pré-fabricadas e são cada vez mais ade-
quadas a cada estaleiro de obra. 
Isto poupa tempo de montagem.

Outros dados:
Brochura
Sistema Trepante 
CB.

CB 240, a consola triangular 
para trabalhos simples à 
frente e atrás da cofragem.

0,75 m
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6,80

1,
18

0,
80

1,
18

Klettergerüste
KGF 240 und KG 180

Com ASG 160 Com Plataforma Dobrável FB 180

Outros dados:
Brochura
Sistema Trepante KG.

Outros dados:
Brochura
Plataforma Dobrável FB 180.

Viaduto de auto-estrada em França. 
Geometria de pilar desafi ante com su-
perfície de betão excecional. Executado 
com VARIO GT 24 e Consola Trepante 
SKS.

ASG 160 FB 180

A
 m

áx
. =

 5
,4

0 
m

A
 m

áx
. =

 5
,4

0 
m
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1,00 m

5,
98

 m

GB 80

RSS III

A

A

9,25 m

6,
09

 m

9,10 m

Utilizações especiais
Pontes | Encontros e pilares

Corte A-A Planta

Ponte sobre o Danúbio,
BAB 8, Leipheim.
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5,
40

3,052,753,05

Encontros e pilares de pontes com o 
VARIO GT 24. Construção de cruzamen-
to para a linha de metro até ao novo 
aeroporto de Munique.

Ponte sobre o Danúbio,
BAB 8, Leipheim.

Pilar central nas margens do rio, erguido 
com o VARIO GT 24, com a consola 
trepante PERI KG 240. A adaptação 
às frentes arqueadas obtém-se pelos 
componentes standard VARIO e pela 
duplicação.

Exemplo de pilar de ponte em forma de 
cone invertido.

Vista lateral Corte
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Utilizações especiais
Engenharia hidráulica

Canal em Magdeburgo. O encontro de 
três linhas de tráfego: carris – estrada 
– canal. Foram usados vários tipos de 
construção no decorrer deste projeto.  
A imagem ilustra a instalação da eclusa 
de navegação em Rothensee. Executa-
do com VARIO GT 24, Consola Trepante 
KG e Consola Trepante unilateral SKS.

Cofragem unilateral sem 
ancoragem

O VARIO GT 24 com o Sistema Trepan-
te KG e CB ou SKS é frequentemente 
utilizado na construção de portos, barra-
gens, torres de arrefecimento e paredes 
a cofrar unilateralmente.

Corte VARIO GT 24
com Consola Trepante  
unilateral SKSF 240.

Cinta-V SKS

Fuso de Pressão SKS

Consola SKSF 240
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Parte da frente dos pilares 
de barragem. VARIO em 
associação com o Sistema 
de Cofragem Circular GRV e 
Consola Trepante KGF 240.

Parte de trás dos pilares 
de barragem. O VARIO 
GT 24 permite aqui uma 
fácil adaptação à parede 
traseira.

VARIO GT 24 –
cofragem ancorada

Corte VARIO GT 24,
cofragem para muros com vigas anco-
rada com Consola Trepante KGF 240.

Central elétrica de apoio ao Isar, em Platting 
Pielweichs. Cofragem de pilares executada com 
VARIO GT 24 e Cofragem Circular GRV. A superfí-
cie de betão foi executada em betão à vista com 
estrutura vertical de tábuas. A flexibilidade e a 
fácil adaptação tornam a cofragem PERI VARIO 
GT 24 muito rentável neste setor.

GB 80

Consola  
KGF 240

Plataforma de 
acabamento
KGF 240
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GRV Gelenkriegel Rundschalung
Zum Schalen runder 
Bauwerke ohne Anker

RUNDFLEX
Die stufenlos einstellbare Rundschalung 
für Radien ab 1,00 m

Utilizações especiais
Engenharia hidráulica | Construções circulares

VARIO GT 24 - para cofragem 
de construções circulares

A ligação entre as cintas planas, dispos-
tas poligonalmente, forma a União Arti-
culada VARIO. Pode ser continuamente 
movida sobre as cunhas para a direita 
ou para a esquerda. Assim, obtém-se 
uma ligação de painéis mais segura e 
apertada.

Em geral, existem duas variantes de 
execução.

Silo, A = 72 m, Ø = 20 m, central 
elétrica em Oppeln, Polónia. 
Executado com Cofragem de 
Vigas Circular VARIO e Consola 
Trepante KGF.

Mais informações sobre 
Cofragem Circular PERI:
Catálogo do produto 
RUNDFLEX e GRV.
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Variante 1
Apoios de madeira entre a Viga GT 24 
e a Cinta SRZ.

Variante 2
Segmentos de apoio (cunhos) entre o 
contraplacado e a viga.

A viga curvada na passagem chão-parede foi 
previamente unida à cofragem para muros 
VARIO e executada com o painel como uma 
unidade completa.

Cofragem circular de 7,50 m de 
altura com segmentos de apoio 
nas vigas GT 24.

Cinta SRZ dimensões especiais

apoio de madeira Cinta SRZ 245
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35 cm

Utilizações especiais
Paredes de uma face | com VARIO e Estrutura de  
Escoramento SB

O VARIO GT 24 com Estrutura de Es-
coramento utiliza-se na betonagem 
contra rochas, paredes existentes ou 
estaca-pranchas.

Estruturas de Escoramento PERI
permitem a betonagem unilateral até 
uma altura máxima de 8,75 m (consultar 
as Tabelas PERI).

Estruturas de Escoramento PERI SB-
A0, A, B, C
estão de acordo com o calibre de carga 
do camião ou do contentor.

Estruturas de Escoramento PERI
são utilizáveis com todos os sistemas 
de cofragem para muros PERI, através 
dos componentes de união do sistema.

Suporte de Ancoragem V, da PERI
Para construção fácil e exata da ancora-
gem através da utilização de estruturas 
de escoramento.
O Suporte de Ancoragem V e o cone 
de ancoragem permitem a montagem 
exata da escora de tração abaixo dos 
45º.

As vantagens do sistema de ancoragem 
com cone de ancoragem e suporte de 
ancoragem V são:

quantidades inferiores de material
sem corte dos pólos de tensão
pólos de tensão reutilizáveis

As forças de tração nos pontos de an-
coragem da estrutura de escoramento 
são decisivas na escolha do sistema 
de ancoragem.

Altura de betonagem máx. 8,75 m, estrutura 
de escoramento A0, B e C com cofragem para 
muros VARIO GT 24.

Exemplo: sistema de ancoragem DW 20
Tração admissível de acordo com a norma 
DIN 18216 2 x 150 kN = 300 kN.

A cone de ancoragem desmonta-se com 
uma chave de bocas tam. 70.

Posicionamento simples das ancoragens 
nas armaduras de fundação: com arame e 
alicate.
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SB-C

SB-B

SB-A

SB-A0

8,
75

 m

Aquando da utilização das Estruturas 
de Escoramento PERI, ter em conside-
ração:

1. Os componentes (por exemplo, funda-
ções ou placas de base) devem suportar 
as forças de pressão e forças compres-
sivas resultantes. Deve confirmar-se o 
dimensionamento destes componentes 
e definir-se a localização da ancoragem, 
aquando do planeamento.
2. Os “outros lados” da cofragem 
unilateral (paredes existentes, escoras, 
rochas, entre outros) devem, obviamen-
te, suportar a pressão do betão fresco 
exercida.
3. Os Pontos de Ancoragem DW, neces-
sários para a ancoragem, não devem ser 
soldados nem dobrados. Recomenda-
mos a utilização do Suporte de Ancora-
gem V, da PERI.

Para unir o VARIO GT 24 às Estruturas 
de Escoramento SB-A0, A, B, C são 
necessários os seguintes elementos 
de união:

Indicações e informações sobre a 
utilização: catálogo do produto Es-
trutura de Escoramento SB PERI.

Exemplo:
VARIO GT 24, A = 8,75 m.

Grampo de Viga
SB-A, B, C 
Art.- n.º 025760

Cunha K, galv.
Art. n.º 024250
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 Art. n.º Peso/kg

101311   6,170 Prancha de Cobertura 250
Para cobertura dos painéis standard do VARIO GT 24. 

2500

24
8

21

101241
101242
101243
101244
101245
101246
101247

318,000
381,000
488,000
597,000
646,000
756,000
805,000

Painéis VARIO S, L = 2,50 m
Painel VARIO S 250 x 240
Painel VARIO S 250 x 300
Painel VARIO S 250 x 360
Painel VARIO S 250 x 420
Painel VARIO S 250 x 480
Painel VARIO S 250 x 540
Painel VARIO S 250 x 600
Painéis montados com contraplacado de 21 mm. 
Com patins, pranchas de cobertura e Ganchos de 
Suspensão 24.

Nota
Painéis com a = 2,40 não têm prancha de cobertu-
ra nem Gancho de Suspensão 24.
Dados Técnicos
Pressão de betonagem admissível 60 kN/m2.
Capacidade de carga por ponto de carga 0,7 t
com ângulo de suspensão ≤ 15°.
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 Art. n.º Peso/kg

101318   4,470 Prancha de Cobertura 187,5
Para cobertura dos painéis standard do VARIO GT 24. 

1875

24
8

21

101248
101249
101250
101251
101252
101253
101254

237,000
284,000
364,000
444,000
481,000
562,000
598,000

Painéis VARIO S, L = 1,875 m
Painel VARIO S 187,5 x 240
Painel VARIO S 187,5 x 300
Painel VARIO S 187,5 x 360
Painel VARIO S 187,5 x 420
Painel VARIO S 187,5 x 480
Painel VARIO S 187,5 x 540
Painel VARIO S 187,5 x 600
Painéis montados com contraplacado de 21 mm. 
Com patins, pranchas de cobertura e Ganchos de 
Suspensão 24.

Nota
Painéis com A = 2,40 não têm Prancha de 
Cobertura nem Gancho de Suspensão 24.
Dados Técnicos
Pressão de betonagem admissível 60 kN/m2.
Capacidade de carga por ponto de carga 0,7 t
com ângulo de suspensão ≤ 15°.
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 Art. n.º Peso/kg

101319   2,860 Prancha de Cobertura 125
Para cobertura dos painéis standard do VARIO GT 24. 

1248

24
8

21

101255
101256
101257
101258
101259
101260
101261

173,000
209,000
267,000
324,000
352,000
410,000
438,000

Painéis VARIO S, L = 1,25 m
Painel VARIO S 125 x 240
Painel VARIO S 125 x 300
Painel VARIO S 125 x 360
Painel VARIO S 125 x 420
Painel VARIO S 125 x 480
Painel VARIO S 125 x 540
Painel VARIO S 125 x 600
Painéis montados com contraplacado de 21 mm. 
Com patins, pranchas de cobertura e Ganchos de 
Suspensão 24.

Nota
Painéis com A = 2,40 não têm Prancha de 
Cobertura nem Gancho de Suspensão 24.
Dados Técnicos
Pressão de betonagem admissível 60 kN/m2.
Capacidade de carga por ponto de carga 0,7 t
com ângulo de suspensão ≤ 15°.
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 Art. n.º Peso/kg

101404   2,230 Prancha de Cobertura 100
Para cobertura dos painéis standard do VARIO GT 24. 

998

24
8

21

101411
101410
101409
101408
101407
101406
101405

138,000
168,000
214,000
260,000
283,000
329,000
351,000

Painéis VARIO S, L = 1,00 m
Painel VARIO S 100 x 240
Painel VARIO S 100 x 300
Painel VARIO S 100 x 360
Painel VARIO S 100 x 420
Painel VARIO S 100 x 480
Painel VARIO S 100 x 540
Painel VARIO S 100 x 600
Painéis montados com contraplacado de 21 mm. 
Com patins, pranchas de cobertura e Ganchos de 
Suspensão 24.

Nota
Painéis com a = 2,40 não têm Prancha de 
Cobertura nem Gancho de Suspensão 24.
Dados Técnicos
Pressão de betonagem admissível 60 kN/m2.
Capacidade de carga por ponto de carga 0,7 t
com ângulo de suspensão ≤ 15°.
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 Art. n.º Peso/kg

101464   4,730 Prancha de cobertura IE 75/75
Para cobertura dos painéis standard do VARIO GT 24. 

750

40
0

75
0

21

101471
101470
101469
101467
101465

211,000
251,000
325,000
429,000
534,000

Cantos Interiores VARIO S 75/75
Canto Interior VARIO 75/75 x 240
Canto Interior VARIO 75/75 x 300
Canto Interior VARIO 75/75 x 360
Canto Interior VARIO 75/75 x 480
Canto Interior VARIO 75/75 x 600
Painéis montados com contraplacado de 21 mm. 
Com patins, pranchas de cobertura e Ganchos de 
Suspensão 24.

Nota
Painéis com A = 2,40 não têm Prancha de 
Cobertura nem Gancho de Suspensão 24.
Dados Técnicos
Pressão de betonagem admissível 60 kN/m2.
Capacidade de carga por ponto de carga 0,7 t com 
ângulo de suspensão ≤ 15°.
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 Art. n.º Peso/kg

710001   0,376 Placa Angular SRZ
Para Cinta SRZ com dimensões especiais.

150 5

60

Ø6,3 Ø9

010080
010150
010090
010350

 22,000
 28,000
 33,000
  0,000

Cinta SRZ dimensões especiais
Cinta SRZ U100 dimensões especiais
Cinta SRZ U120 dimensões especiais
Cinta SRZ U140 dimensões especiais
Orifícios especiais SRZ

Dados Técnicos
Wy = 82,4 cm3, ly = 412 cm4.
Wy = 121,4 cm3, ly = 728 cm4.
Wy = 172,8 cm3, ly = 1210 cm4.

50 5052 55 5552 60 6052

U100 U120 U140

10
0

12
0

14
0

010600
010030
010610
010060
010070
010050
010120

 19,800
 25,100
 30,400
 38,300
 40,900
 51,600
 61,500

Cinta SRZ U100
Cinta SRZ U100, C = 0,95 m
Cinta SRZ U100, C = 1,20 m
Cinta SRZ U100, C = 1,45 m
Cinta SRZ U100, C = 1,825 m
Cinta SRZ U100, C = 1,95 m
Cinta SRZ U100, C = 2,45 m
Cinta SRZ U100, C = 2,95 m
Cinta para painéis VARIO GT 24 e utilizações espe-
cíficas.

 C (L)   
 950   
 1200   
 1450   
 1825   
 1950   
 2450   
 2950   
Nota
Outros comprimentos e dimensões de perfil
sob pedido.
Dados Técnicos
Wy = 82,4 cm3, ly = 412 cm4.

L

30 170 135 205 25

93

X x 6040

53

52

152

10
0

60

Ø6 Ø9

20



Cofragem para muros com vigas VARIO GT 24

46

 Art. n.º Peso/kg

010200  42,300 Cinta de Canto Interior IRZ 75/75
Cinta para painéis de canto do VARIO GT 24 com 
75 x 75 cm. Facilita a descofragem.

Dados Técnicos
Wy = 82,4 cm3, ly = 412 cm4.

130

152

52

715

70 301 38

23
6

10
0

30
0

72
7

38

236

10

Ø9

010240
010430
010255

 22,000
 28,000
  0,000

Barra VSRZ VARIO, dimensões especiais
Barra VSRZ-U100 VARIO, dimensões especiais
Barra VSRZ-U120 VARIO, dimensões especiais
Barra VSRZ-U140 VARIO, dimensões especiais

Nota
Sob pedido, especificar dimensões para L1.

.

L1

23
6236

12
0

93

52

Ø9

010440
010420
010490
010500

 32,200
 58,900
  0,000
  0,000

Cinta VSRZ VARIO
Cinta VSRZ VARIO - 24 U100, C = 120/12
Cinta VSRZ VARIO - 24 U100, C = 245/12
Juntas soldadas para VSRZ/12
Juntas soldadas para VSRZ
Cinta para painéis de canto do VARIO GT 24 e utili-
zações específicas.

Nota
Outros comprimentos e dimensões de perfil sob 
pedido.
Dados Técnicos
Wy = 82,4 cm3, ly = 412 cm4.

1200 / 2450

23
6236

12
0

93

52

Ø9
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 Art. n.º Peso/kg

010180
010270
010190
010400

 22,000
 28,000
 33,000
  0,000

Cinta cruzada KRZ dimensões especiais
Cinta cruzada KRZ U100 dimensões especiais
Cinta cruzada KRZ U120 dimensões especiais
Cinta cruzada KRZ U140 dimensões especiais
Juntas soldadas para KRZ
Cinta para painéis VARIO GT 24 em de poços de 
elevador.

Nota
Sob pedido, especificar dimensões para L1 e L2.
Dados Técnicos
Wy = 82,4 cm3, ly = 412 cm4.

93

236

L1

23
6

93

L2

52
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 Art. n.º Peso/kg

104027   7,610 Suplemento de Topo U120 VARIO 24
Para montagem na cinta SRU.

Inclui
4x 710252 Parafuso ISO 4017 M16 x 50-8.8, galv.
4x 104024 Porca ISO 7040 M16-8, galv.
4x 410880 Placa DIN 434 18, galv.
Dados Técnicos
Wy = 121,4 cm3, ly = 728 cm4.

236

12
0

53

65

M 16
162

52

103868
103871
103874
103877
103886
103889
103898
103892
103929
102903
103906
103915
103918
103922
103925
103928
103943

 18,100
 24,200
 30,900
 38,100
 44,700
 52,000
 58,600
 65,600
 72,000
 81,000
 92,600
106,000
119,000
135,000
146,000
159,000
157,000

Cinta Universal SRU
Cinta Universal SRU U120, C = 0,72 m
Cinta Universal SRU U120, C = 0,97 m
Cinta Universal SRU U120, C = 1,22 m
Cinta Universal SRU U120, C = 1,47 m
Cinta Universal SRU U120, C = 1,72 m
Cinta Universal SRU U120, C = 1,97 m
Cinta Universal SRU U120, C = 2,22 m
Cinta Universal SRU U120, C = 2,47 m
Cinta Universal SRU U120, C = 2,72 m
Cinta Universal SRU U120, C = 2,97 m
Cinta Universal SRU U120, C = 3,47 m
Cinta Universal SRU U120, C = 3,97 m
Cinta Universal SRU U120, C = 4,47 m
Cinta Universal SRU U120, C = 4,97 m
Cinta Universal SRU U120, C = 5,47 m
Cinta Universal SRU U120, C = 5,97 m
Cinta Universal SRU U120, C = 4,97 m
Perfil da Cinta Universal U120 e U140 enquanto 
ancoragem para cofragem para muros com vigas 
e utilizações específicas. Com espaçadores ajus-
táveis.

 C (L)   
 722   
 972   
 1222   
 1472   
 1722   
 1972   
 2222   
 2472   
 2722   
 2972   
 3472   
 3972   
 4472   
 4972   
 5472   
 5972   
 4972   
Dados Técnicos
SRU 120 Wy = 121,4 cm3, ly = 728 cm4.
SRU 140 Wy = 172,8 cm3, ly = 1210 cm4.

3 x 65

19

11
2

52

172

14
0

L

48,5

51 7 x 60

52
,5

37
,5

198,5

17

7036 X

52

162

12
0

125 125 125 125
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024630   0,742 Abraçadeira de fixação U100 - U120, galv.
Para ficar a viga GT 24 no canto VARIO.

152 (U 100)

162 (U 120)
113

M 8x100

024600   0,907 Garra de Viga HB
Para ficar a viga de bordo GT 24 à cinta SRZ e ao 
perfil SRU U100 - U120.

152 (U 100)

15
4

152
162 (U 120)

M 8x100

0712218
024140
710240
024090

  0,000
  0,033
  0,050
  0,005

Acessórios da Abraçadeira de Gancho HB:
Substituição de parafusos HB, incl. parafusos
Parafuso de fenda DIN 603 M8 x 70 MU, galv.
Parafuso de fenda DIN 603 M8 x 100 MU, galv.
Porca ISO 4032 M8-8, galv.

024080   0,695 Abraçadeira de Gancho HB 24-140/160, galv.
Para fixar a viga GT 24 à cinta SRZ e ao perfil SRU 
U140 - 160.

182 (U 160)

172 (U 140) 82

M 8x70

024070   0,691 Abraçadeira de Gancho HB 24-100/120, galv.
Para fixar da viga GT 24 à cinta SRZ e ao perfil 
SRZ U100 - U120.

152 (U 100) 82

M 8x70

162 (U 120)
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071219
104929
107185
103518
103844

  0,000
  0,050
  0,060
  0,060
  0,013

Acessórios das Abraçadeiras HBU, HBUD
Substituição de parafusos HBU, HBUD incl. parafusos
Parafuso ISO 4014 M8 x 150-8.8, galv.
Parafuso ISO 4014 M8 x 180-8.8, galv.
Parafuso ISO 4014 M8 x 190-8.8, galv.
Buchas roscadas HBU/HBUD, galv.

104930
104096

  0,887
  0,912

Abraçadeiras de Gancho Duplas Univ. HBUD
Abraçadeira de Gancho Dupla Univ. HBUD 20-24
Abraçadeira de Gancho Dupla Univ. HBUD 24-28
Para fixar 2 vigas GT 24 ou VT 20 à cinta SRZ ou ao 
perfil SRU U100 - U140.

Nota
As vigas podem ser fixadas em ângulo reto ou 
oblíquo em relação à cinta, bem como no
exterior dos nós.

160

m
in

20
0

m
ax

24
0

m
in

24
0

m
ax

28
0

152 (U 100)

162 (U 120)
172 (U 140)

104931
103845

  0,865
  0,893

Abraçadeiras de Gancho Univ. HBU
Abraçadeira de Gancho Univ. HBU 20-24
Abraçadeira de Gancho Univ. HBU 24-28
Para fixação da viga GT 24 ou VT 20 à cinta SRZ 
ou perfil SRU U100 - U140.

Nota
As vigas podem ser fixadas em ângulo reto ou 
oblíquo em relação à cinta, bem como no
exterior dos nós.

152 (U 100)

162 (U 120)
172 (U 140)

m
in

20
0

m
ax

24
0

m
in

24
0

m
ax

28
0

82

024640   0,923 Abraçadeira de Viga 24-100/140, galv.
Para fixação da viga GT 24 à cinta SRZ, SRU, perfil 
U100 - U140 no exterior dos nós de viga.

Nota
A vigas que sejam fixadas com a abraçadeira de viga
devem ser aparafusadas em conjunto com o contra-
placado, aquando da instalação da suspensão com 
grua. 

90

99

56



Cofragem para muros com vigas VARIO GT 24

51

 Art. n.° Peso/kg

024270
024260

  0,023
  0,027

Parafusos sextavados para madeira DIN 571
Parafuso sextavado para madeira DIN 571 8 x 60, galv.
Parafuso sextavado para madeira DIN 571 8 x 80, galv.

Nota
Chave inglesa tamanho 13.

60 / 80

SW 13

110272   0,006 Parafusos TSS-Torx 6 x 60, ZKS, galv.
Para ponteira Torx TX 30. Auto-roscante.

60

TX 30

024470
024690

  0,008
  0,008

Parafusos TSS-Torx
Parafuso TSS-Torx 6 x 60, galv.
Parafuso TSS-Torx 6 x 80, galv.
Para ponteira Torx TX 30. Auto-roscantes.

60 / 80

TX 30

024860   0,616 Abraçadeira de Gancho HB 24 Escora Diagonal 150, galv.
Para fixar a viga GT 24 no exterior dos nós da viga e a  
viga-calço à cinta SRZ e perfil SRU U100 - U120.

152 (U 100) 130
162 (U 120)

M 8x70

024140   0,033
Acessórios
Parafusos de fenda DIN 603 M8 x 70 MU, galv.
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072160   0,340 Extensão 1/2" C = 250 mm

.

072150   2,860 Aparafusadora de Impacto M14, ASB 636
Aparafusadora de impacto mais leve para traba-
lhos sem binário, com rotação à direita e à esquer-
da e 1/2'' de absorção.

Dados Técnicos
Voltagem 230 V, 50 - 60 Hz.
Potência 230 W.
Binário de aperto máx. 100 Nm.

.

072220
072230
072240
072140

  0,400
  0,425
  0,110
  0,005

Acessórios para Aparafusadora Universal SCU 7-9
Manípulo para SCU 7-9
Suporte magnético para SCU 7-9
Bloqueio de profundidade SCU 7-9
Ponteira Torz TX 30

072210   1,600 Aparafusadora universal SCU 7-9
Aparafusadora universal com fixação ajustável, 
controlo de velocidade electrónico contínuo e rota-
ção à direita e à esquerda.

Dados Técnicos
Voltagem 230 V, 50 - 60 Hz.
Potência 400 W.
Binário de aperto máx. 28 Nm.

.

072220 
072230 
072240 
072140

  0,400
  0,425
  0,110
  0,005

Acessórios
Manípulo para SCU 7-9
Suporte magnético para SCU 7-9
Bloqueio de profundidade para SCU 7-9
Porteira Torx TX 30
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101395   7,110 União de Sobreposição VVKZ 3/99
para ligar os painéis VARIO por cima da extensão. 

30
30

12

990

80

013010
013020
013030
013080

  9,000
 13,300
 19,100
  9,000

Uniões VKZ
União VKZ 99
União VKZ 147
União VKZ 211
União VKZ dimensões especiais
para ligar à Cinta SRZ e SRU.

Dados Técnicos
Wy = 17,1 cm3, ly = 68,3 cm4.

44
80

990

072180   0,560 Chave de Roquete Reversível 1/2"

300

072170   0,100 Chave de Caixa SW 13-1/2", C = 80 mm

SW 13
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102825   8,610 União para Betão à Vista VKS 99
para ligação de painéis VARIO. Possibilita a com-
pensação de desníveis máximos de 5 mm.

44

990

80

102945   2,070
Acessórios
Abraçadeira de Localização VRS para Betão à Vista

013220
013210
013230

 11,500
 14,400
  9,000

Uniões Articuladas GKZ
União Articulada GKZ 60/60
União Articulada GKZ 76/76
União Articulada GKZ dimensões especiais
para ligar a Cinta SRZ e SRU a cantos oblíquos até 
aprox. 48º.

640 / 790

600 / 760

80
44

600 / 760

483 / 690

103850  24,700 União de Cantos Exteriores AKZ 85/85
para ligar a Cinta SRZ e SRU aos cantos exteriores.

845

84
5

12
0

44

34
3

335

013140
013130
103938
013180

 11,900
 13,300
  8,850
  9,000

Uniões de Canto EKZ
União de Canto EKZ 95/43
União de Canto EKZ 76/76
União de Canto EKZ 47/43
União de Canto EKZ dimensões especiais
para ligar a Cinta SRZ e SRU aos cantos.

948 / 765

42
9

/7
65

44
80
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104031   0,462 Cavilhas de Ajuste Ø 21 x 120
para uniões variadas.

207

122

Ø6

Ø21

018060   0,030
Acessórios
Grampos 4/1, galv.

103737  10,800 União Universal UK 70
Para a união rígida da Cinta SRU e para fixação 
dos Tensores de Alta Capacidade SLS. 

62,5 187,5 125 187,5 62,5

21

48

50
21

0
685

10431
018060

  0,462
  0,030

Acessórios
Cavilhas de Ajuste Ø 21 x 120
Grampos 4/1, galv.

102945   2,070 Abraçadeira de Localização para Betão à Vista VRS
Em conjugação com União VKS 99 ou União 
Articulada GKS 60/60. Para compensação de des-
níveis máximos de 5 mm.

Inclui
1x 030370 Parafuso de Orelhas DW 15, galv.

247

11
7

103054  11,200 União Articulada para Betão à Vista GKZ 60/60
para ligação de painéis VARIO. Possibilita a com-
pensação de desníveis máximos de 5 mm.

640 483

600600

80
44

102945   2,070
Acessórios
Abraçadeira de Localização para Betão à Vista VRS
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024220   1,230 Placa de Pressão KDP
Para fixação das vigas às Uniões VARIO na zona 
dos calços.

90

12
0

128

10712

024240   0,805 Cunha KZ, galv.
Para ligação de painéis com Uniões ou Garras de 
Fixação VARIO.

47
20

254

013240   2,100 Tala de topo
Para montagem de cofragem na VARIO GT 24.

Dados Técnicos
Tração admissível 30,0 kN.

390 8
80

DW 15

024210   2,180 Garra de Fixação SKZ
Para ancoragem em canto exterior com Cinta SRZ, 
SRU, U100 - U140 e Uniões VARIO.

161 48

14
6

Ø18

018060   0,030 Grampo 4/1, galv.

Ø4
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025200
025210
025220
025230
025240
025250

 32,200
 70,000
105,000
140,000
180,000
 35,000

Cantos de Poço de Segurança SSE
Canto de Poço de Segurança SSE 1,00 m
Canto de Poço de Segurança SSE 2,00 m
Canto de Poço de Segurança SSE 3,00 m
Canto de Poço de Segurança SSE 4,00 m
Canto de Poço de Segurança SSE 5,00 m
Canto de Poço de Segurança SSE dimensões 
especiais
Para fixação mais fácil da cofragem interior de 
poços. Recomendamos a remoção dos cantos de 
poço pouco depois da betonagem.

 C (L)   
 1000   
 2000   
 3000   
 4000   
 5000   
    
Nota
A medida do contraplacado é 15 cm mais curta do 
que a do betão.

L
15

0

235

23
5

030260
202706

  0,500
  1,230

Perfis de Junta de Cofragem
Perfil de Junta de Cofragem 21/20, C = 2,50 m
Perfil de Junta de Cofragem 21/40, C = 3,00 m
Perfil em plástico para fixação mais fácil em 
poços.

30002500 / 6534/

22

max 20
max 40

031200   0,470 Quebra Juntas Triangular com Nariz, C = 2,50 m
Quebra juntas triangular de plástico.

15

15
20

2500

024250   0,331 Cunha K, galv.
Para a Placa de Pressão KDP, Cabeça da Cunha 
SRZ/SRU e RIEGELKLEMME SB-A, B, C.

Ø835
20

208

8
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070760   4,650 Placa de Suspensão 24
Para transporte com grua de painéis com Viga  
GT 24.

Inclui
1x 027170 Cavilha Ø 16 x 42, galv.
1x 018060 Grampo 4/1, galv.
Nota
Usar sempre 2 Placas de Suspensão por unidade
de transporte.
Dados Técnicos
Capacidade de carga num ângulo de inclinação
≤ 15° 0,7 t.

117

63
5

25 30

024480   7,040 Junta de Extensão 24-2
Para extensões de Vigas GT 24 e Painéis VARIO 
GT 24 até uma altura máx. de 8,00 m. 

Inclui
2x 030190 Parafuso de Orelhas DW 15, galv.
Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI.

12
1

626

850

28

027590   2,400 Abraçadeira de Gancho SB-1, 2
Para ligação das Estruturas de Escoramento SB-1 
e SB-2 à Cinta SRZ e Perfil SRU U100 - U140.

Nota
Chave inglesa tamanho 22.

152 (U 100) 150
162 (U 120)
172 (U 140)

M 14 SW 22
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057050   4,450 Tubo de Suspensão VARIO 53
Para suspensão de painéis VARIO GT 24.

Inclui
2x 710593 Parafuso ISO 4014 M10 x 80-8.8, galv.
2x 710234 Porca ISO 4032 M10-8, galv.

030745
030580
724812
781053
030800

  2,600
  0,371
  0,656
  0,065
  ,000

Acessórios
Varão de Aço B 20 dimensões especiais
Porca sextavada DW 20 SW 36/60
Olhal M20 x 110, galv.
Porca ISO 7042 M20 -8, galv.
Custo de corte DW 20/B 20

111238  19,800 Suspensão com Grua 2 t / GT 24
Para transporte com grua de painéis maiores com 
Viga GT 24. Ajustável de 230 a 410 mm.

Inclui
1x 018060 Grampo 4/1, galv.
8x 710138 Parafuso ISO 4014 M10 x 110-8.8, galv.
8x 780356 Porca ISO 7042 M10-8, galv.
Nota
Usar sempre 2 Placas de Suspensão por unidade 
de transporte e reforço de pressão.
Dados Técnicos
Capacidade de carga num ângulo de inclinação
≤ 30° 2,0 t.

660

80
16

0

44
8

230min 230 max 410

021990
021980

  2,780
  2,780

Ganchos de Suspensão 24
Gancho de Suspensão 24, à direita
Gancho de Suspensão 24, à esquerda
Para transporte com grua de painéis com Viga  
GT 24. Ganchos de suspensão fixados em  
conjunto com a viga.

Inclui
4x 710138 Parafuso ISO 4014 M10 x 110-8.8, galv.
4x 780356 Porca ISO 7042 M10-8, galv.
4x 710139 Placa DIN 434 18, galv.
Nota
A imagem apresenta o Gancho de Suspensão 24, 
à esquerda.
Aplicar, por painel, 1 gancho de suspensão
à esquerda e 1 à direita.
Dados Técnicos
Capacidade de cardo com ângulo de suspensão
≤ 15° 0,7 t.

18020

228

90
90

55

39
3

M 10x110
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1125159   2,130 Suporte para Guarda-corpos VARIO
Para montagem de guarda-corpos na Viga GT 24.

Inclui
1x 024250 Cunha K, galv.
1x 780800 Pino de Guia ISO 8752 8 x 20, galv.
Dados Técnicos
Largura de influência máxima: 2,00 m.

027060
027070

 14,000
 14,000

Consolas de Andaime de Canto EGB
Consola de Andaime de Canto EGB 24 - 80 R
Consola de Andaime de Canto EGB 24 - 80 L
Para montagem de plataformas de trabalho em 
painéis com Vigas GT 24. Com cavilhas de segu-
rança.

Nota
A imagem representa a Consola de Andaime de 
Canto EGB 24 - 80 R.
Dados Técnicos
Carga admissível 150 kg/m2.
Largura de influência máxima: 1,25 m.

10
50

60
0

1274

85

72
9

Ø7

12
0

46
0

35

0277110  11,000 Consola de Andairme GB 80
Para montagem de plataforma de trabalho e de 
betonagem na Viga GT 24.

Dados Técnicos
Carga admissível 150 kg/m2.
Largura de influência máxima: 1,25 m.

66 757

180 60
0

10
50

899

12
0

46
0

65 35

85

Ø7
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103932  36,300 Plataforma frontal VARIO
Plataformas de tralho para cofragens frontais 
VARIO GT 24. Duas por cofragem frontal e por 
nível de plataforma.

Dados Técnicos
Carga admissível 150 kg/m2.

1020

98
6

275

103865  22,000
Acessórios
Plataforma Frontal Guarda-corpos VARIO

102920
103203

115,000
 84,900

Plataformas VARIO sem acesso
Plataforma VARIO 100 x 187,5
Plataforma VARIO 100 x 100
Plataformas de trabalho para Painéis VARIO GT 24.

Dados Técnicos
Carga admissível 150 kg/m2.

1855 / 980 1299

11
65

100813   4,980 Guarda-corpos VARIO 80

105986 155,000 Plataforma VARIO 100 x 350 sem acesso
Plataforma de trabalho para Painéis VARIO GT 24.

Inclui
2x 100813 Guarda-corpos VARIO 80.
Dados Técnicos
Carga admissível 150 kg/m2.

1299

2480

11
65
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102415  98,800 Plataforma VARIO 100 x 125 com acesso
Plataforma de trabalho para VARIO GT 24.

Dados Técnicos
Carga admissível 150 kg/m2.

1230

11
65

1299

100813   4,980
Acessórios
Guarda-corpos VARIO 80

105985 156,000 Plataforma VARIO 100 x 250 com acesso
Plataforma de trabalho para VARIO GT 24.

Inclui
2x 100813 Guarda-corpos VARIO 80.
Dados Técnicos
Carga admissível 150 kg/m2.

2480

1299

11
65

116292   4,730 Balaústre HSGP-2
Proteção anti-queda em vários sistemas. 

Dados Técnicos
Largura de influência máxima:
2,10 m com contraventamentos,
2,40 m com grelha de proteção lateral.

35

12
0

10
50

13
00

45
0

65
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100813   4,980 Guarda-corpos VARIO 80
Guarda-corpos frontal para plataformas variadas. 
Articulado.

Inclui
2x 102414 Cavilha Ø 12 x 105 x 5 x 95-ST, galv.
2x 018060 Grampo 4/1, galv.

810

880

42
0

103865  22,000 Plataforma Frontal Guarda-corpos VARIO
Para montagem da Plataforma Frontal VARIO em 
paredes com espessura até 0,50 m. Com guarda-
corpos dobrável VARIO 80.

1290

12
88

140

103992  65,600 Plataforma de Canto Exterior VARIO
Plataforma de trabalho para Painéis VARIO GT 24. 
Plataforma de união com guarda-corpos frontal 
articulado. Para cantos exteriores de 80º a 100º.

Dados Técnicos
Carga admissível 150 kg/m2.

2125

10
44

85
0
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105480
105484

 16,600
 16,600

Vigas de Plataforma VARIO
Viga de Plataforma à Esquerda VARIO
Viga de Plataforma à Direita VARIO
Para montagem das plataformas VARIO GT 24 
com estruturas de madeira fixadas em conjunto.

Nota
A imagem representa a Viga de Plataforma à 
esquerda VARIO. 

1299

26
9

17
5

101273
101269

  7,780
 11,200

Suportes de Plataforma VARIO
Suporte de Plataforma VARIO 167
Suporte de Plataforma VARIO 246
Para montagem das Plataformas VARIO. Dois por 
plataforma.

Inclui
2x 018050 Cavilha Ø 16 x 65/86, galv.
2x 018060 Grampo 4/1, galv.

65 30 1576 / 2368

1726 / 2518

50

100541   4,020 Fixação da Plataforma VARIO
Para fixar as Plataformas VARIO e os Suportes de 
Plataforma à Viga GT 24.

Inclui
1x 027170 Cavilha Ø 16 x 42, galv.
1x 018060 Grampo 4/1, galv.

208

82

60

80

14
814

41min
max 76
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028050   4,550 Cabeça de Escoramento GT 24, galv.
Para fixar escoras e braço de grua à Viga GT 24.

Inclui
1x 027170 Cavilha Ø 16 x 42, galv.
1x 018060 Grampo 4/1, galv.

145

14

17
0

m
in

40
40

107738  24,100 Escada 240 - 360
Ajustável de 2,40 m a 3,60 m.

min 2360     max 3710

N x 300

42
2

105823   9,270 Consola de Plataforma VARIO VBK 90
Para montagem de plataformas de trabalho em 
painéis com Vigas GT 24. Com cavilhas de segu-
rança e grampos.

Inclui
1x 106336 Cavilha Ø 20 x 120, galv.
1x 018060 Grampo 4/1, galv.
Dados Técnicos
Carga admissível 150 kg/m2.
Largura de influência máxima 1,25 m.

68

74
5

890

1042

180

85

Ø6

Ø7

116292   4,730
Acessórios
Balaústre HSGP-2



Cofragem para muros com vigas VARIO GT 24

66

 Art. n.° Peso/kg

118238  12,100 Estabilizador RS 260, galv.
Extensões C = 2,30 - 2,60 m. Para alinhar sis-
temas de cofragem e elementos pré-fabricados 
PERI.

Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI.

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178

Ø21

9

Ø17

Ø48,3

117466  10,600 Estabilizador RS 210, galv.
Extensões C = 1,30 - 2,10 m. Para alinhar  
sistemas de cofragem e elementos pré-fabricados 
PERI. 

Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI. 

1300min      max 2100

Ø21

1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3

028060   1,940 Cabeça da Cunha SRZ/SRU
Para fixação de estabilizadores e braços de grua à 
Cinta SRZ e Perfil SRU U100 - U140.

Inclui
1x 027170 Cavilha Ø 16 x 42, galv.
1x 018060 Grampo 4/1, galv.

10
0

48

U140

U120

U100

82

14

24

024250   0,331
Acessórios
Cunha K, galv.

028070   4,680 Cabeça de Escoramento GT 24/A, galv.
Para fixação de estabilizadores e braços de grua 
a extensões de viga GT 24 na zona da Junta de 
Extensão 24-2.

Inclui
1x 027170 Cavilha Ø 16 x 42, galv.
1x 018060 Grampo 4/1, galv.

m
ax

10
0

40

m
in

52

17
0

14

145
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028990 115,000 Estabilizador  RS 1000, galv.
Extensão C = 6,40 - 10,00 m. Para alinhar  
sistemas de cofragem PERI.

Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI.

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø21

Ø48,3

Ø21

Ø17

117469  39,900 Estabilizador RS 650, galv.
Extensão C = 4,30 - 6,50 m. Para alinhar sistemas 
de cofragem e elementos pré-fabricados PERI. 

Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI. 

4300min      max 6500

88
,9

Ø4140

Ø21

Ø48,3

Ø17

117468  22,900 Estabilizador RS 450, galv.
Extensão C = 2,80 - 4,50 m. Para alinhar sistemas 
de cofragem e elementos pré-fabricados PERI. 

Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI. 

min 2800     max 4500

2670

73
ØØ21

Ø48,3

Ø17

9

117467  15,400 Estabilizador RS 300, galv.
Extensões C = 1,90 - 3,00 m. Para alinhar  
sistemas de cofragem e elementos pré-fabricados 
PERI. 

Nota
Cargas permissível, consulte as tabelas PERI. 

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3

9

Ø17
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028010  18,000 Estabilizador RSS I
Extensão C = 2,05 - 2,94 m. Para alinhar sistemas 
de cofragem PERI.

Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI.

2050min      max 2940

1915

Ø16,5

10

Ø32

70
Ø

117343   3,250 Placa de Base-2 para RS 210 - 1400, galv.
Para montagem dos estabilizadores RS 210, 260, 
300, 450, 650, 1000 e 1400.

Inclui
2x 105400 Cavilha Ø 20 x 140, galv.
2x 018060 Grampo 4/1, galv.

261

10
6

52

64

Ø21

124777   0,210
Acessórios
Parafusos de Ancoragem PERI 14/20 x 130

103800 271,000 Estabilizador RS 1400, galv.
Extensão C = 6,40 - 14,00 m. Para alinhar siste-
mas de cofragem PERI.

Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI. 
Amovível do chão.

6400min      max 14000

6290

400020 x 200 = 400020 x 200 = 

Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

Ø48,3

10
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028110   5,180 Tirante Regulável AV 140
Extensão C = 1,08 - 1,40 m. Para alinhar sistemas 
de cofragem PERI.

Inclui
1x 027170 Cavilha Ø 16 x 42, galv.
1x 018060 Grampo 4/1, galv.
Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI.

min 1080     max 1400

980

Ø16x42 Ø16,5

1010

Ø30

38
Ø

106000   1,820 Placa Base-2 para RSS, galv.
Para montar os estabilizadores RSS.

Inclui
1x 027170 Cavilha Ø 16 x 42, galv.
1x 018060 Grampo 4/1, galv.

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777   0,210
Acessórios
Parafusos de Ancoragem PERI 14/20 x 130

028030  38,400 Estabilizador RSS III
Extensão C = 4,60 - 6,00 m. Para alinhar sistemas 
de cofragem PERI.

Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI.

min 4600     max 6000

4399
16,5 16,5

Ø48,3

915

82
,5

Ø

028020  22,100 Estabilizador RSS II
Extensão C = 2,01 - 3,80 m. Para alinhar sistemas 
de cofragem PERI.

Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI.

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70
Ø

15
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022310
022320
022330
022340
022350
022460

 22,000
 28,000
 33,000
 40,000
 45,000
  0,000

Cofragens de Galeria RKR
Cofragem de Galeria RKR - Perfil U100
Cofragem de Galeria RKR - Perfil U120
Cofragem de Galeria RKR - Perfil U140
Cofragem de Galeria RKR - Perfil U160
Cofragem de Galeria RKR - Perfil U180
Juntas soldadas para RKR

Nota
Para encomendar, por favor, recorra a uma cópia 
da respetiva versão mencionando as dimensões. 
Para vigas, deve acrescentar sempre o artigo 
VARIO (c = 236 mm) para determinação do com-
primento total. As Juntas Soldadas RKR (1 por 
viga) devem ser indicadas separadamente.

50 5052

18
0

16
0

14
0

12
0

10
0

55 5552 60 6052 65 6552 70 7052

U100 U120 U140 U160 U180

028120  16,900 Tirante Regulável AV RSS III
Extensão C = 2,03 - 2,92 m. Para alinhar sistemas 
de cofragem PERI.

Inclui
1x 027170 Cavilha Ø 16 x 42, galv.
1x 018060 Grampo 4/1, galv.
Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI.

min 2030     max 2920

1915
Ø16x42 Ø16,5

Ø32

10 10

70
Ø

108135  12,900 Tirante Regulável AV 210
Extensão C = 1,28 - 2,10 m. Para alinhar sistemas 
de cofragem PERI.

Inclui
1x 027170 Cavilha Ø 16 x 42, galv.
1x 018060 Grampo 4/1, galv.
Nota
Carga permissível, consulte as tabelas PERI.

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36

70
Ø

1171

1010
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022410  19,600 Reforço de Canto RKR Inclui
4x 710225 Parafuso ISO 4017 M16 x 50-8.8, galv.
4x 710229 Porca ISO 4032 M16-8, galv.
10x 710880 Placa DIN 434 18, galv.
Dados Técnicos
Carga permissível 90,0 kN.

493 150

29
2

701991   0,906 Placas Fl 50 x 20 x 120, ESP

022400  12,300 Estabilizador RKR
Para alinhar sistemas de cofragem de galeria RKR. 
Não utilizar em transferência de carga.

Inclui
2x 725560 Cavilha 25 x 100.
2x 018060 Grampo 4/1, galv.

L
520 520

Ø25x100

022380
022440

 23,500
 20,800

Eixos Duplos RKR
Eixo Duplo RKR com roda
Eixo Duplo RKR

Inclui
4x 710880 Placa DIN 434 18, galv.
1x 710252 Parafuso ISO 4017 M16 x 50-8.8, galv.
1x 710229 Porca ISO 4032 M16-8, galv.
Dados Técnicos
Capacidade de carga do Eixo Duplo 102,5 kN
(Ajustamento máx. do eixo 170 mm).
Capacidade de carga da roda 6,0 kN.

368

71
0

52

508 140

38

m
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124777   0,210 Parafusos de Ancoragem PERI 14/20 x 130
Para fixar temporariamente a elementos de betão 
armado. 

Nota
Chave inglesa tamanho 24.
Furo Ø 14 mm.
Dados Técnicos
Ter em consideração a Ficha de Dados PERI!

130

SW 24
Ø14

701991   0,906 Placas Fl 50 x 20 x 120, ESP

120 20

50

Ø17
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O Sistema adequado para  
todo o tipo de Projectos

Acessórios

Cofragem para Muros Cofragem para Pilares

Cofragem para Lajes Sistemas Trepantes Cofragem para Túneis Cofragem para Pontes

Escoramentos Andaime de FachadaAndaime de Apoio Andaime Industrial

Escadas para acessos Andaime de Protecção Serviços

PERIcofragens, Lda.
Cofragem Andaimes Engenharia
Rua Cesário Verde, nº 5-3º esq
Linda-a-Pastora 2790-326 Queijas
Portugal
Telefone +351 21.425-3890
Telefax +351 21.425-3946
info@peri.pt
www.peri.pt
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