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Notas importantes

Na utilização dos nossos produtos devem ser  
aplicadas as normas de segurança em vigor nos 
respectivos países.

As fotografias deste catálogo são de situações  
reais de obra. Os pormenores de segurança e de 
fixação da cofragem aqui ilustrados não podem  
ser considerados como norma para o uso deste 
equipamento.

Tanto as instruções de segurança como os esforços 
permitidos devem ser estritamente respeitados. 
Qualquer alteração ou desvio aos dados standard 
necessitará de uma análise estrutural específica.

A informação contida neste catálogo está sujeita  
a alterações técnicas no interesse do progresso. 
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UNO
Estruturas de edifícios cofrados eficientemente 
e betonados monoliticamente

O sistema de cofragem PERI UNO 
permite realizar muros, pilares, lajes, 
vigas e escadas com o método de 
construção monolítico. O sistema 
oferece uma solução prática e rápida 
para a cofragem de geometrias que 
se repetem horizontalmente (por 
exemplo vivendas/casas geminadas) 
ou verticalmente (por exemplo edifí-
cios de apartamentos com vários  
pisos).

O sistema UNO caracteriza-se pelo bai-
xo peso dos seus componentes e pelo 
fácil e seguro manuseamento. Os pai-
néis podem-se transportar manualmen-
te, sem esforço. A utilização de cunhas 
especiais para ligação torna a monta-
gem de painéis de muro e lajes muito 
rápida.  

Os painéis individuais são produzidos 
de acordo com as especificações de ca-
da projecto, tendo em conta os eleva-
dos padrões de qualidade PERI. Como 
resultado, todas as dimensões estrutu-
rais e geometrias podem ser criadas. 

Com o UNO, o número de reutilizações 
exigidas pode ser obtido.

Comparado com outros sistemas 
convencionais monolíticos de 
cofragem, este sistema permite 
reduzir consideravelmente o pes-
soal em obra. Possui diversas 
vantagens e características espe-
cíficas, levando a uma poupança 
considerável de tempo.

Todos os painéis, vigas e fechos de topo,  
são feitos de alumínio e pesam no máximo  
23 kg/m2. O reduzido peso dos painéis pré- 
fabricados à medida, permitem a sua fácil  
utilização, sem grua e sem esforço.

 Montagem fácil
 Para trabalhar com o UNO não são neces-

sárias ferramentas especiais, basta um 
martelo. Apenas para as ancoragens  
é necessário um roquete SW 19.  
A pré-montagem do tubo permite ajustar 
automaticamente a altura dos painéis ao 
colocá-los sucessivamente. 

 Reduzido número de acessórios
 Aumenta o rendimento do trabalho, dimi-

nui a quantidade de material em obra e 
simplifica as operações de logística.
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De forma a assegurar o uso efi-
ciente do sistema de cofragem, a 
PERI disponibiliza apoio comple-
to à obra - desde o projecto até à 
formação da equipa de monta-
gem em obra. 

Paredes e lajes, incluindo a platibanda e a  
clarabóia estão cofrados. A betonagem é feita 
de uma só vez.

 Poucas peças perdidas
 Os acessórios perdem-se muito me-

nos do que quando se utilizam muitas 
peças pequenas.

 Tecnologia única de ancoragem
 As ancoragens com barras cónicas 

reutilizáveis são colocadas a partir de 
um lado. Em comparação com o siste-
ma tradicional, os pontos de ancora-
gem são reduzidos em cerca de 50%.

 

 Descofragem fácil e rápida
 A técnica especial de descofragem 

dos painéis de muro, simplifica e ace-
lera este processo. O sistema de ca-
beçal de caída antecipa a descofra-
gem e reduz a quantidade de material 
em obra.

 
 Estanquicidade fiável

 O perfil de selagem permite que os 
painéis de muro se ajustem à soleira, 
compensando as irregularidades da 
base e evitando perdas de goma de 
betão. 
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UNO – com detalhes construtivos elaborados
Montagem simples e rentável

Ancoragem rápida
Tecnologia de ancoragem a partir de 
um lado e redução de pontos de an-
coragem
A ancoragem é feita com barras reutili-
záveis que são colocadas a partir de um 
dos lados.
Em comparação com as barras de aço 
que são usadas normalmente, reduz-se 
cerca de 50% o número de ancora-
gens, diminuindo consideravelmente o 
trabalho de montagem. 
Devido à forma cónica da ancoragem 
do UNO, não são necessários tubos 
PVC, nem cones.
A cabeça de ancoragem e guia podem 
ser facilmente aplicadas no painel à mão.

Estanquicidade fiável sem medidas 
adicionais
O perfil de selagem de elevada qualida-
de na base dos painéis, permite que es-
tes se ajustem à soleira, compensando 
as irregularidades da base e evitando 
perdas de goma de betão. 

Os painéis de muro unem-se apenas 
com um golpe de martelo
A ligação dos painéis pré-fabricados  
para muros é feita através do ferrolho 
UNO. A cunha é fácill e rapidamente 
colocada em posição com apenas um 
golpe de martelo.

Estes perfis de selagem asseguram que durante 
a betonagem não ocorra nenhuma perda de 
goma de betão.

Esta técnica de ancoragem única, permite o 
manuseamento por apenas um dos lados.  
Apenas na fase de aperto é necessário um  
roquete SW 19.

Os painéis de muro são equipados com perfis 
de selagem, que são adaptados de forma a se 
adequarem à superfície de montagem.

A forma cónica da barra do UNO permite  
a eliminação dos tubos PVC e cones.
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Ligação de painéis para lajes UNO
Para unir os painéis das lajes utiliza-
se um ferrolho UNO de laje. Este  
está equipado com uma adaptação 
especial para fixaçao dos prumos.

O escoramento directo dos painéis 
para as lajes é apenas necessário 
nas zonas em consola. Nos muros, 
as cargas de betão fresco são trans-
feridas através dos painéis de cofra-
gem de muro.
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UNO – personalizado para cada projecto
Utilização possível em qualquer geometria estrutural

Os negativos para janelas e portas podem ser 
feitos de acordo com os requisitos do projecto.

PERI UNO numa obra de habitação no Chile.

Ao mesmo tempo, as lajes em consola podem 
também ser construídas.
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Betonagem rápida
O sistema UNO foi dimensionado  
para uma pressão de betão fresco de 
80 kN/m2. Consegue-se, desta forma, 
uma betonagem rápida, acelerando o 
ciclo de construção.
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UNO – detalhes práticos
Soluções práticas para a obra

Topos e negativos
Executam-se com os elementos de 
topo UNO, poupando tempo. Regulam-
se de forma a se adequarem à 
espessura da parede, com incrementos 
de 1 cm. Para além disso, a régua 
dentada do elemento de topo, transfere 
as cargas de pressão de betão fresco, o 
que significa que não são necessárias 
ancoragens junto às esquinas dos 
negativos.

Execução de vigas penduradas
Na maioria dos casos, a cofragem de 
fundo da viga pode ser feita com o 
painel de topo.
Nestes casos, a cofragem de fundo e 
lateral da viga, estão ligadas por 
correias de topo.

Construção da platibanda
A cofragem interior das platibandas da 
laje da cobertura é montada com 
painéis pequenos ou com painéis gran-
des, colocados horizontalmente.  
A cofragem exterior é feita com painéis 
para muros. As cargas são transmitidas 
através da cofragem exterior.

Ajuste automático da altura dos 
painéis
A pré-montagem do tubo permite 
ajustar automaticamente a altura dos 
painéis ao colocá-los sucessivamente.

A cofragem interior das platibandas é suportada 
de forma segura com ancoragens cónicas.

Para a construção das vigas penduradas, a 
cofragem de fundo e lateral estão ligadas por 
correias de topo, proporcionando uma 
superfície rígida e autoportante da cofragem.

Os elementos de topo são facilmente 
montados nos perfis de extremidades dos 
painéis, com as correias UNO. A correia está 
equipada com ganchos de ancoragem e porcas 
de orelha turbilhão.

Cofragem de posicionamento

Cofragem de fecho
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Construção de escadas
As escadas podem ser betonadas 
monoliticamente com os muros. Como 
alternativa, a sua construção pode 
ocorrer numa segunda fase.

Nota:
A cofragem para a escada pode ser 
fornecida com o topo aberto.

Grandes aberturas
Negativos de maiores dimensões são 
rigidificados com escoras. Há soluções 
disponíveis para diferentes posições 
dos muros.
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UNO – processo de descofragem simplificado
Rapidamente disponível para a aplicação seguinte

Descofragem fácil da laje
O sistema de cabeçal da caída UNO, 
permite descofrar cedo – geralmente 
no dia seguinte. 

Descofragem rápida
O processo de descofragem começa 
pelos painéis de muro, que podem ser 
retirados ainda com a cofragem da laje 
montada.
Depois de desmontar os ferrolhos de 

espaçamento, os painéis de muro 
retiram-se com facilidade da área de 
transição muro/laje e podem ser 
imediatamente colocados na aplicação 
seguinte.

Com um simples golpe de martelo no cabeçal 
de caída do UNO, a cofragem (painéis da laje e 
vigas principais) descofra ...

... apenas os prumos e cabeçais de caída per-
manecem na mesma posição, como pós- 
escoramento, transferindo as cargas durante 
o processo de cura do betão. Os painéis das 
lajes podem ser limpos e utilizados imediata-
mente.

2. De seguida, o painel de 
transição do muro/laje é 
retirado.

1. O processo de descofragem 
começa pelos painéis de muro.

3. Segue-se a 
descofragem dos painéis 
da laje.
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A face traseira fechada dos painéis reduz a 
operação de limpeza necessária.

Limpeza da superfície do painel que esteve 
em contacto com o betão.

Com o sistema UNO, obtêm-se superfícies de 
betão de boa qualidade. Depois de descofrar os 
painéis, poderão ser selados os pontos de 
ancoragem.



  Painel para muro UNO Observações
h = variável
b = 120 - 600 mm

12

 Art. N° Peso/kg

UNO – cofragem monolítica para habitação

Painel para esquina interior UNO Observações
h = variável
a, b = 100 x 100 - 400 x 400

Perfil para esquina exterior UNO Observações
h = variável

  



Painel para laje UNO Observações
l = variável
b = 120 - 600 mm

Perfil de topo UNO
Perfil de topo UNO 100 - 180
Perfil de topo UNO 140 - 220
Perfil de topo UNO 220 - 300
Para negativos e vigas.

 L   
 295   
 335   
 415   
Observações
h = variável 
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Esquina de transição UNO Observações
h = 115 - 300
a, b = 100 x 100 - 1500 x 1500

Painel de transição UNO Observações
l = variável
h = 115 - 300 mm

 Art. Nº Peso/kg

UNO – cofragem monolítica para habitação



Viga para laje UNO Observações
l = variável

UNO – cofragem monolítica para habitação
 Art. N° Peso/kg

Ancoragem UNO 10
Ancoragem UNO 10
Ancoragem UNO 11
Ancoragem UNO 12
Ancoragem UNO 13
Ancoragem UNO 14
Ancoragem UNO 15
Ancoragem UNO 16
Ancoragem UNO 17
Ancoragem UNO 18
Ancoragem UNO 19
Ancoragem UNO 20
Ancoragem UNO 21
Ancoragem UNO 22
Ancoragem UNO 23
Ancoragem UNO 24
Ancoragem UNO 25
Ancoragem UNO 26
Ancoragem UNO 27
Ancoragem UNO 28
Ancoragem UNO 29
Ancoragem UNO 30

Ferrolho para muro UNO
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L

64
80

52,5 X 52,5

117882
117883
117884
117885
117886
117887
117888
117889
117890
117891
117055
117893
117894
117895
117896
117897
117898
117899
117900
117901
117902

  2,520
  2,540
  2,560
  2,580
  2,600
  2,620
  2,640
  2,660
  2,680
  2,700
  2,720
  2,740
  2,760
  2,780
  2,800
  2,820
  2,840
  2,860
  2,880
  2,900
  2,920

160

62

25
0

47

117908   1,800



124000   0,460 Ferrolho para laje UNO

80 130

49

19

 Art. N° Peso/kg

UNO – cofragem monolítica para habitação

Ferrolho de espaçamento UNO

Ferrolho roscado UNO

Ferrolho de alinhamento UNO

Correia de topo UNO
Correia de topo UNO 100 - 180
Correia de topo UNO 140 - 220
Correia de topo UNO 220 - 300

15

80

49

13
0

19

123718   0,500

27

44 148
49

124014   0,610

160

62

23
1

26
4

47

25
0

123945   2,650

    
    
    
    

L

42

118

117905
117906
118752

  1,390
  1,510
  1,730



123559   2,830 Abraçadeira UNO

160

62 47

14
2

25
0

 Art. N° Peso/kg

UNO – cofragem monolitica para habitação

Fuso UNO, direita

Fuso UNO, esquerda

Abraçadeira para correia UNO

Correia de espaçamento UNO 650

16

136

45
Ø

123562   0,450

136

45
Ø

123565   0,450
83

100 75

44

M 16x45

123570   0,820

650

64 56

106

123574   2,850



026415   3,550 Tubo de travamento Ø 48,3 x 3,2, comprimento 
especial

Ø48,3x3,2
L

 Art. N° Peso/kg

UNO – cofragem monolítica para habitação

Cabeçal de caída

Ligação de escada UNO

Guarda-corpos UNO

17

120

110

234

21
0

118071   4,100

124068   4,360

14
0

45
0

11
60

15
05

65 35

119

123688   7,770



124187   1,990 Ferramenta de descofragem W/S UNO
Para descofrar painéis de muro e laje.

603

67
10

5

 Art. N° Peso/kg

UNO – cofragem monolítica para habitação

Ferramenta de descofragem TR UNO
Para descofrar os painéis de transição.

Etiqueta UNO

18

610

50
12

4

117925   1,460

.

UNO
Pos.

Size x 

M
S

  x
xx

  1
15

55
5

115555   0,006
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02
 PERI S.A.S.
 77109 Meaux Cedex
 peri.sas@peri.fr
 www.peri.fr

03
 PERI AG
 8472 Ohringen
 info@peri.ch
 www.peri.ch

04
 PERI S.A.
 28110 Algete - Madrid
 info@peri.es
 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.
 1840 Londerzeel
 info@peri.be
 www.peri.be

06
 PERI B.V.
 5480 AH-Schijndel
 info@peri.nl
 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Elkridge, MD 21075
 info@peri-usa.com
 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 Jakarta 10210
 bpw@betonperkasa.com
 www.peri.com

09
 PERI S.p.A.
 20060 Basiano
 info@peri.it
 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.
 Tokyo 103-0015
 info@perijapan.jp
 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.
 Rugby, CV23 0AN
 info@peri.ltd.uk
 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Esenyurt / İstanbul 34510
 info@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft..
 1181 Budapest
 info@peri.hu
 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia  
 Sdn. Bhd.
 43300 Seri Kembangan, 
 Selangor Darul Ehsan
 info@perimalaysia.com
 www.perimalaysia.com

15
 PERI ASIA Pte. Ltd
 Singapore 387355
 pha@periasia.com
 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH
 3134 Nußdorf ob der Traisen
 office@peri.at
 www.peri.at

17
 PERI spol. s r.o.
 252 42 Jesenice u Prahy
 info@peri.cz
 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S
 2670 Greve
 peri@peri.dk
 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy
 05460 Hyvinkää
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS
 3036 Drammen
 info@peri.no
 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.
 05-860 Płochocin
 info@peri.pl.pl
 www.peri.pl.pl

22
 PERIform Sverige AB
 30013 Halmstad
 peri@periform.se
 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.
 Seoul 135-080
 info@perikorea.com
 www.perikorea.com

24
 PERIcofragens Lda
 2790-326 Queijas
 info@peri.pt
 www.peri.pt

25
 PERI S.A.
 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
 info@peri.com.ar
 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e
 Escoramentos Ltda.
 Vargem Grande Paulista
 São Paulo
 info@peribrasil.com.br
 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.
 Colina, Santiago de Chile
 peri.chile@peri.cl
 www.peri.cl

28
 PERI România SRL
 077015 Baloteşti
 info@peri.ro
 www.peri.ro

29
 PERI Slowenien
 2000 Maribor
 peri.slo@triera.net
 www.peri.com

30
 PERI spol. s r.o.
 903 01 Senec
 info@peri.sk
 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.
 Glendenning NSW 2761
 info@periaus.com.au
 www.periaus.com.au

32
 PERI AS
 76406 Saku vald
 Harjumaa
 peri@peri.ee
 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Ltd. 
 194 00 Koropi
 info@perihellas.gr
 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA
 2118 Salaspils novads,  
 Rigas rajons
 info@peri-latvija.lv
 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)
 Dubai
 perillc@perime.com
 www.perime.com

01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse
 89264 Weissenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com

França

Suiça

Espanha

Bélgica/Luxemburgo

Holanda

E.U.A.

Indonésia 

Itália

Japão

Reino Unido/Irlanda

Turquia

Hungria

Malásia

Singapura

Áustria

República Checa

Dinamarca

Finlândia

Noruega

Polónia

Suécia

Coreia do Sul

Portugal

Argentina

Brasil

Chile

Roménia

Eslovénia

Eslováquia

Austrália

Estónia

Grécia

Letónia

Emirados Árabes Unidos

PERI Internacional
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36
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Bolton, ON – L7E 1K1
 info@peri.ca
 www.peri.ca

37
 Lebanon Representative Office
 Jdeideh
 lebanon@peri.de
 www.peri.de

38
 PERI UAB
 02300 Vilnius
 info@peri.lt
 www.peri.lt

39
 PERI S.A.
 Tanger
 peri25@menara.ma
 www.peri.com

40
 PERI Formwork
 Engineering Ltd
 Petach Tikva, 49002
 info@peri.co.il
 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD
 1839 Sofia
 peri.bulgaria@peri.bg
 www.peri.bg

42
 Armar ehf.
 220 Hafnarfjörður
 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan
 050059 Almaty
 peri@peri.kz
 www.peri.kz

44
 OOO PERI
 142407, Noginsk District
 moscow@peri.ru
 www.peri.ru

45
 PERI Formwork  
 Scaffolding (Pty) Ltd
 7600 Stellenbosch
 info@wiehahn.co.za
 www.wiehahn.co.za 

46
 TOW PERI Ukraina
 07400 Brovary
 peri@peri.ua
 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 
 11361 Heliopolis / Cairo 
 info@peri.com.eg
 www.peri.com.eg

48
 PERI Oplate d.o.o.
 11272 Dobanovci
 office@peri.rs
 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,
 S.A. de C.V.
 Estado de México,
 info@peri.com.mx
 www.peri.com.mx

50
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Baku
 peribaku@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

51 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Aşgabat
 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

52
 PERI Belarus
 220100 Minsk
 info@peri.by
 www.peri.by

53
 PERI oplate i skele d.o.o.
 10 250 Donji Stupnik/
 Zagreb
 info@peri.com.hr
 www.peri.com.hr

54
 PERI GmbH
 Iran Branch Office
 Tehran
 info@peri.ir
 www.peri.ir

55
 PERI (India) Pvt Ltd
 Mumbai – 400064
 info@peri.in
 www.peri.in

56
 PERI GmbH - Jordan
 11947 Amman
 jordan@peri.com
 www.peri.com

57
 PERI Kuwait
 13011 Kuwait
 kuwait@peri.com
 www.peri.com

58
 PERI Engineering
 Division of Jamjoom  
 Consult Saudi Arabia
 21463 Jeddah 
 info@peri.com.sa
 www.peri.com.sa

59
 PERI Qatar LLC
 P.O.Box: 31295 - Doha
 info@periqatar.com
 www.periqatar.com

60
 Société PERI S.A.S.
 Kouba - Alger
 peri.alger@peri.fr
 www.peri.fr

61 
 PERI Sh.p.k.
 Tirane
 erti.hasanaj@peri.com.tr 
 www.peri.com.tr

62
 PERI Peruana SAC 
 Villa El Salvador, Lima
 contacto@peri.com.pe
 www.peri.com.pe

63
 PERI Panama Inc.
 0832-00155 Panama City
 info@peri.com.pa
 www.peri.com.pa

64
 PERIcofragens, Lda.
 Luanda
 renato.portugal@peri.pt
 www.peri.pt

65
 Heights Access Nigeria Ltd.
 Victoria Island, Lagos
 info@heightsaccessng.com
 www. heightsaccessng.com
 
66
 PERI (L.L.C.)
 Muscat
 perimct@perime.com
 www.perime.com

67
 PERI S.A.S. Colombia
 Chapinero Alto, Bogotá
 peri.colombia@peri.com.co  
 www.peri.com.co

Canadá

Líbano

Lituânia

Marrocos

Israel

Bulgária

Islândia

Cazaquistão

Rússia

África do Sul

Ucrânia

Egipto

Sérvia

México

Azerbeijão

Turquemenistão

Bielorrússia

Croácia

Irão

Índia

Jordânia

Kuwait

Arábia Saudita

Qatar

Argélia

Albânia

 Peru

 Panamá

 Angola

 Nigéria

 
Omã

 Colômbia



O Sistema adequado para  
todo o tipo de Projectos

Acessórios

Cofragem para Muros Cofragem para Pilares

Cofragem para Lajes Sistemas Trepantes Cofragem para Túneis Cofragem para Pontes

Escoramentos Andaime de FachadaAndaime de Apoio Andaime Industrial

Escadas para acessos Andaime de Protecção Serviços
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PERIcofragens, Lda.
Cofragem Andaimes Engenharia
Rua Cesário Verde, nº 5-3º esq
Linda-a-Pastora 2790-326 Queijas
Portugal
Telefone +351 21.425-3890
Telefax +351 21.425-3946
info@peri.pt
www.peri.pt
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